
*Kargo teslim tarihi yalnızca hafta içi
çalışma saatleri kapsamındadır.

*Teslimat tarihi bulunduğunuz il ve
konuma göre değişebilir.

PRensa
basım ve reklam a.ș.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE YAZILARINI OKUYUP MUTLAKA KALDIRIN.

ŞABLON ÇİZGİLERİNİ VE YAZILARINI OKUYUP MUTLAKA KALDIRIN.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kesim çizgisi olup bu alanın dışına taşma payı hariç baskı vermemelisiniz.

MAVİ ÇİZGİ
Güvenli alan kısmıdır. Kesim çizgisinden biraz daha içerdedir.
Baskıda çıkmasını istediğiniz logo ve yazılarınızı
bu kısım içersinde çalışmalısınız.
Bu alan dışında kalan kısımlar kesime gider,
yalnızca zemin rengi veya taşma efekti vermek
istediğiniz kısımlar bu alan dışına çıkartılabilir.

SİYAH ÇİZGİ
Taşma alanı bitiş noktasıdır.
Zemin rengi veya zeminde devam eden logo, yazı, görseller
bu alana kadar sınırlanmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Tasarımınızın baskı formatı CMYK olmalıdır

Siyah ve Gri tonlar kullanıldığında CMYK değerlerini C:0 M:0 Y:0 K:100 (siyah ise) ve

C:0 M:0 Y:0 K: 50/40/30 (gri tonları) gibi oluşturabilirsiniz.

Şablonlarda bulunan KIRMIZI MAVİ SİYAH yazılara mutlaka uymalısınız.

Destek almak için temsilcinize danışabilirsiniz

Resim formatında gelecek görsel çözünürlükleri 300 DPI olmalıdır.

VEKTÖREL olarak PDF çalışması varsa daha uygun baskı olacaktır.
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