DoOo0o0oOoooOoooooog]

SABLON CiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.

PRensa

WA basim ve reklam a.s.
<4—— MAVI GizZGi

Kesim gizgisinden 5 mm igeride bulunan glvenli alandir. Tasariminizi hazirlarken yazilar ve logonuzun bu alanin
icerisinde yer almalidir. Bu alanin disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski bulunmaktadir! Bu alanin disinda
yalnizca zemin rengi veya zeminde devam eden gorselleri birakmaniz gerekmektedir.

«—— KIRMIZI GiZGi

. Kesim gizgisidir. Tasariminizi kirmizi gizgilerde belirtildigi sekilde kesilecektir.

SiYAH GizGi
Tasma alaninin siniridir. Zemin veya zeminde devam eden gorseller bu cergeveye kadar tasiriimalidir.

TASARIM YAPARKEN DiKKAT EDiLMESi GEREKENLER

- Tasarim mutlaka baski renk formati olan CMYK renk formatinda galisiimalidir.

- Ozellikle siyah ve tonlari (Gri) kullaniidiginda renk degerleri C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 degerleri ile, gri ve tonlari renkler
ise yalnizca K degeri degistirilerek olusturulmalidir. Ornegin gri rengi C: 0 M: 0 Y: 0 K: 50 degeri ile olusturabilirsiniz.
- Tasarima mutlaka tasma paylari verilmelidir.

- Kaliteli bir baski igin kullanilan gorseller 300 DPI gézinirlikte veya vektdrel olmalidir.

Not: Sisteme yiikleyeceginiz baski dokiimani lizerine kros gizgileri koymayiniz..

ON KAPAK

SABLON CiZGILERINi VE UYARI YAZILARINI MUTLAKA KALDIRINIZ.
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WA basim ve rekiam a.s.

TASARIMINIZI 1 RENK SIYAH OLARAK HAZIRLAMALISINIZ.
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